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Tablet Fully Rugged NoteStar TB1080

Wiasciwosci

¢ Intel Core i7, Turbo Max 2.40 GHz

* Pasywne, bezwentylatorowe chiodzenie

* Maksymalnie 8 GB RAM DDR3

* Wyswietlacz TFT LCD 10.4” XGA (1024 x 768)
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(] * Panel dotykowy rezystancyjny
(-] * Bateria 5200 mAh
[~ * Wytrzymaly, odporny na pyt i wode, spetnia IP65
E oraz MIL-STD-810F
* WiFi 802.11 a/b/g/n + Bluetooth Class 1, GPS, LAN
(L) * Opcjonalnie modut 3G
B * Windows XP /7
-
el
el
(- -]
== P
o System Zasilanie
Procesor Intel® Core™ i7-2610UE 1.5 GHz Zasilacz Napigcie wejsciowe AC: 100~240 V
Turbo Max 2.40 GHz AC/DC Napigcie wyjsciowe DC: 19 V
Chipset Intel® QM67 - Litowo-Jonowa
i 1 x SODIMM DDR3-1333, d SInie 2 GB . Pojemnosc 5200 mAh /111 V
o X - , domysinie .
Pamigc Maksymalnie 4 GB Funkcje dodatkowe
Dysk 32 GB SATA SSD mini PCle Wbudowany modut 3G (opcjonalnie)
Maksymalnie 256 GB
Svstem Wbudowgny modut GPS:
oy eracvin Microsoft® Windows® XP / 7 50 kanatow
peracyjny SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN)
TFTLCD 10.4 cala A-GPS
o Rozdzielczos¢ 1024 x 768 (XGA) Whbudowane filtry LNA oraz SAW
Wyséwietlacz Technologia Sunlight Readable 3
Jasnoé¢ 700 nits, Kontrast 1200:1 Wytrzymatos¢
Ekran dotykowy rezystancyjny Temperatura  ©9 -21°C do +63°C, zgodnie z MIL-STD-810F
Interfejsy 802.11 a/b/g/n + Bluetooth Class 1 Radio racp metoda 502.4 procedura I;
sieciowe Gigabit-LAN BCM57780 10/100/1000 Mbps pracy MIL-STD-810F metoda 501.4, procedura Ii
o 1 x menu, 1 x gora, 1 x dot, 3 x programowalne ) » do 95% bez kondensaciji
Przyciski 1 x reset Wilgotnos¢ zgodnie z MIL-STD-810F metoda 507.4
i>aci Odpornosc¢
Lygnalizaca 4 Zasilanie / 1 Dysk / 1 Stan baterii/ 1 WiFi napyliwode P65
. . . . Zgodnie z MIL-STD-810F
Gtosnik/Mikrofon Wbudowany gtosnik Wibracje mgetoda 514.5, procedura |
Interfejs 122 cm, zgodnie z MIL-STD-810F
ISy Upadek metoda 516.5, procedura IV
UsB 2xUSB 2.0 Regulacje CE / FCC Class B / UL
DC Jack 1 x DC Wejscie zasilania —
Obudowa ze stopu Aluminiowo-Magnezowego z ochronng gumg
Serial 1 x COM -
SIM 1xSIM Akcesoria
Audio 1 x Audio Jack (stuchawki/mikrofon) Rysik, pokrowiec ) )
Ethernet 1 x RJ45 Akcesoria opcjonalne
VGA 1xVGA - Uchwyt typu hand strap
P - Pokrowiec
Kart
arta pamiect 1xSD - Pasek na ramie
dacze Obejmuje 4 x USB, RS-232, zasilanie - Torba do przenoszenia
Dokowania - Zasilacz samochodowy
Wielkos$¢ - Dodatkowa bateria 5200 mAh
Wymi - Stacja dokujgca biurowa z funkcjg fadowania baterii wewnetrznej
ymiary 323 x 244 x 53 mm tabletu oraz drugiej, dodatkowej baterii, porty: 4 x USB, zasilanie
Waga 2.5kg - Stacja dokujgca do pojazdu z funkcja tadowania
baterii wewnetrznej tabletu, uchwyt VESA 75 x 75 mm,
porty: 4 x USB, 1 x zasilanie 9 ~ 36 V

Wszystkie dane moga ulec zmianie bez wczeséniejszego powiadomienia
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